ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΕ

ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ  ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΕ/21-9-2004
Παρατήρηση:Οι διορθώσεις που περιλαμβάνονται σ’αυτό το φυλλάδιο προέρχονται απο τη διαδικασία της αξιολόγησηςτων βιβλίων, τις επισημάνσεις των διδασκόντων τα μαθήματα εκπαιδευτικών καθώς και των συνεργατών του Μηχανολογικού Τομέα. 

ΒΙΒΛΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α΄ΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

105
Σ.3, Σ.5
daN/cm2
daN

119
Σ.1
δοκό
δοκό τετραγωνικής διατομής

188
Σχ.8.6.α
750daN
750daNm

193
Σχ.8.6.ζ
1000daN
1000daNm

193
Σχ.8.6.η
750daN/m
750daNm

197
Σχ.8.6.θ
800daN/m
800daNm

199
Διάγραμμα
-200daNm
-425daNm

221
Σχ.9.7.δ
Να προστεθεί αριστερά το α

223
Σ.5
14x10mm
14x110mm

226
Σχ.9.9.ε
5
Φ5

243
Σχ.10.4β
Αψ=_ _,b
Bψ=_ _,d

243
Σ.5
100daN
1000daN

243
Σ.1
πάχος της διαμέτρου
τα γεωμετρικά στοιχεία

248
προτελευταία γραμμή
5400daN
54000daN

281
Σ.11
Μ2= Μ1+Μ2
Μt= Μ1+Μ2

ΒΙΒΛΙΟ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Α΄ ΤΑΞΗ 1ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

106
προτελευταίος στίχος
τακτά διαστήματα
τακτά χρονικά διαστήματα

107
Σ.9
να διαγραφεί η λέξη «μέγεθος» όπου την συναντάμε για δεύτερη φορά

112
Σ.2 από το τέλος 
3 αγωγοί φάσεις 
3 αγωγοί φάσης 

124
Σ.6 από το τέλος 
Χc η επαγωγική αντίσταση του πυκνωτή σε Ω
Χc η χωρητική  αντίσταση του πυκνωτή σε Ω

125
Σ.3 από την αρχή
Χc η χωρική  αντίσταση  
Χc η  χωρητική  αντίσταση 

ΒΙΒΛΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ 1ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

7
Π.1.1

Σ.4

Στήλη 7η 
ολ
μόλ

40
Σ.8
(P-v)
(P-V)

40
Σ.9
(P-v)
(P-V)

62
Σχ. 4.3.1β
F.συνα
Να διαγραφεί  από τον άξονα των τεταγμένων

63
Σχ. 4.3.2β

Να προστεθεί το F.συνα στον άξονα των τεταγμένων 

71
Σ.8
ανά μονάδα χρόνου 
στη μονάδα χρόνου

71
Σ.9
Ρατρ=Watr /  ανά μονάδα χρόνου 
Ρατρ=Watr /   χρόνος

73
Σ.5
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73
Σ.6
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73
Σ.12
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84
Σ.7
αμαλυθούν
αναλυθούν

197
Σ.4
εντοκούμενο
εκτονούμενο

229
Σ.5
καυστήρες
κινητήρες

239
Σ.12
αντλωτικές 
αντλητικές 

261
Σ.4, Σ5
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269
Σ.16
σχήμα  9.3.1α
σχήμα  11.6

292
Σ.1
ατσάλινη λεπτή πλάκα
ατσάλινη τετραγωνική λεπτή πλάκα 

292
Σ.6
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292
Σ.10
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292
Σ.11
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BIBΛΙΟ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α΄ΤΑΞΗ – 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

19
Σ. 20
οκτώ
πέντε

19
Σ.26
5.000 π.Χ
3.000 π.Χ

19
Σ. 31
 έχουμε την εποχή του χαλκού  (5000-3000 π.Χ)
μεταβαίνουμε στην εποχή του χαλκού (3000-1400 π.Χ)

22
Σ. 23,24 
 όταν  ένα υλικό  έχει αυτή την  ικανότητα τότε κάνουμε  λόγο για ελαστική παραμόρφωση
Διαγράφεται

22
Σ. 25,26,27 
Όριο ελαστικότητας ενός  μεταλλικού υλικού  λέγεται το διαχωριστικό  όριο της ελαστικής  απ΄την πλαστική περιοχή  παραμόρφωσης  του υλικού  αυτού. 
Όριο ελαστικότητας ενός μεταλλικού υλικού ονομάζεται  η μέγιστη τάση που μπορεί να αναπτυχθεί στο υλικό , χωρίς να προκαλέσει σε αυτό μόνιμη παραμόρφωση. 

29
Σ.32
ή επιφανειακή 
Διαγράφεται 

31
Σ. 1 

Στην επικεφαλίδα 
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

31
Σ.9 
 από τη βιομηχανική του 
από τη μεταλλουργική του 

32
Σ.1 
των σιδηρούχων μεταλλικών υλικών 
του χυτοσιδήρου 

34
Σ.11
0.06
0,1

36
Σ.8
Αντοχή στην οξείδωση , η οποία  οφείλεται στο σχηματισμό  επιφανειακού στρώματος  οξείδωσης , το οποίο  προστατεύει  το αλουμίνιο  από παραπέρα  οξείδωση 
Αντοχή στη διάβρωση 

36
Σ. 22
Αντοχή στην οξείδωση 
Αντοχή στη διάβρωση

36
Σ. 28,29
Οι μπρούντζοι είναι κράματα του χαλκού με κασσίτερο , του  χαλκού με κασσίτερο  και  φώσφορο και του χαλκού  με αλουμίνιο. 
Οι μπρούντζοι  (ή κρατερώματα ) είναι κράματα του χαλκού με κασσίτερο. 

37
Σ. 6
2.6.3 Πλαστικά – Συνθετικά υλικά 
2.6.3 Πλαστικά ή πολυμερή 

37
Σ.19 
των συνθετικών υλικών
των πλαστικών υλικών

38
Σ. 2 
υψηλή θερμική διαστολή
υψηλό συντελεστή θερμικής  διαστολής 

40
Σ.21
πρωτογενής  σίδηρος 
πρωτογενής χυτοσίδηρος

40
Σ.22
πρωτογενούς
Διαγράφεται

42
Σ.1
Επιστρωμένες
Επικασσιτερωμένες

44
Σ.17
- και το
ή

58
Σ. 8
αντισκωρικό
αντισκωριακό 

90
Σ.25
αντισκωρικό
αντισκωριακό

100
Σχ. 4.4.2α
2. Πολυγωνικό κλειδί

3. Κλειδί  συνδυασμένου τύπου
2. Κλειδί  συνδυασμένου τύπου

3. Πολυγωνικό κλειδί 

110
Σ. 16 
αντισκωρικό
αντισκωριακό

104-128 κεφ. 4

Είναι λάθος η αρίθμιση των ενοτήτων 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13,4.14,4.15,4.16
Να γίνουν αντίστοιχα  4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14

166
Σ.3
για τη χάραξη αυλακιών
για τη δημιουργία αυλακιών

188
Π.7.1β
Δεύτερη γραμμή , πρώτη στήλη 
To  “e”
Να γίνει   “t”

188
Σχ. 7.1.1e
Τα «e»
Να γίνουν    «t»

189
Σχ. 7.1.1στ
d1=εσωτερική  διάμετρος 
d1=  διάμετρος σπειρώματος 

192
Σ. 9
στο περικόχλιο  και στο έλασμα
 στο περικόχλιο  ή τη κεφαλή  του κοχλία και το κομμάτι 

194
Σ.1
ΣΤ. 
Ε.

198
Π.7.1 στ
D= 10 έως  36 mmD
D= 10  έως 36 DIN 124

216
Σ. 7
σύμφωνα με τις διαστάσεις  του κατασκευαστικού σχεδίου
σύμφωνα με  τις δοθείσες  διαστάσεις 

220
Στα απαιτούμενα  εργαλεία  και μηχανήματα 
10. Γωνιόμετρο 
10. Μοιρογνωμόνιο 

240
Σ.6
ο χαλκός έχει την ιδιότητα  να  αποθηκεύει μέσα του μεγάλη  ποσότητα  θερμότητας . 
 ο χαλκός έχει μεγάλο συντελεστή θερμικής  αγωγιμότητας 

275
Σ.15
ροδέλλες από μολύβι ή δέρμα
ροδέλλες από μολύβι για το οξυγόνο και δέρμα ή φίμπερ για την ασετυλίνη

293
Π.  8. 4α
· Δεύτερη γραμμή , τρίτη  στήλη η λέξη  «λεπτοκόκκινη»

·   έκτη γραμμή , πρώτη στήλη  η λέξη  «σελουρόζης»
· Λεπτόκοκκη 

- σελουλόζης 

295
Σ. 8
(Σχ. 8.4.8α-3)
(Σχ. 8.4.8α-2)

295
Σ.9
(Σχ. 8.4.8α-2)
(Σχ. 8.4.8α-3)

305
Σ.8
Παρ. 5
Ενότητα 6.5 

306
Σ.5 και 6
το πλάσμα του ηλεκτρικού τόξου 
το ηλεκτρικό τόξο

306
Σ. 21 έως 25
ή μείγμα αερίων αργού – διοξειδίου του άνθρακα  , σε αναλογία  75% αργό και 25%  διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι  για ηλεκτροσυγκολλήσεις  M.I.G. κραμάτων ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού  χρησιμοποιείται καθαρό αργό,  ενώ για ηλεκτροσυγκολλήσεις M.I.G.  ανθρακούχων χαλύβων  χρησιμοποιείται  μείγμα αργού – διοξειδίου του άνθρακα 
ή μείγμα αερίων αργού – ηλίου. Έτσι για ηλεκτροσυγκολλήσεις M.I.G. ανοξείδωτων  χαλύβων καθώς και μη σιδηρούχων μετάλλων όπως  αλουμινίου και χαλκού χρησιμοποιείται καθαρό αργό ή μείγμα αργού – ηλίου. 

306
Σ.30
είναι ενεργά αέρια
είναι ενεργά αέρια ή μείγμα ενεργών και αδρανών  αερίων

307
Σχ.8.4.10γ
20.Μεταλλικό ηλεκτρόδιο – καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
20.Μεταλλικό ηλεκτρόδιο

308
Σ. 17
πιεσμένο
πεπιεσμένο

333
Σχ. 9.1.2α
Σχ. 9.1.2α
Σχ.9.2.1α

335
Σ.15
9.2.5 Σύνδεση με συνδέσμους 
9.2.5 Σύνδεση με ειδικούς συνδέσμους 

335
Σ. 18
χρησιμοποιούμε συνδέσμους
χρησιμοποιούμε ειδικούς συνδέσμους

428
Στα απαιτούμενα εργαλεία 
11. Εξολκείς ελατηρίων , τροχαλιών, ρουλεμάν, βαλβίδων, ελατηρίων
11. Εξολκείς ελατηρίων, τροχαλιών, ρουλεμάν, βαλβίδων .

Επίσης τα εργαλεία από το 14 έως  και το 20 να διαγραφούν. 

454
Σ.3 
10kpa=10,2 m στήλης νερού
105pa=10,2 m στήλης νερού

ΒΙΒΛΙΟ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α΄ ΤΑΞΗ 1ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

86
Σχ. 6.1.α

Λείπει  η λέξη MULTIMEDIA  στο κέντρο της έλλειψης

40
Σ.9
fiels
files

90
Τελευταία σειρά 

Να συμπληρωθεί στο τέλος της τελευταίας σειράς  (http://odysseia .cti.gr).

93


Λείπει στα περιεχόμενα του κεφαλαίου 7 η σειρά «7.6 Telnet”

116
Σ.35
Στα παράδειγμα
Στο παράδειγμα

ΒΙΒΛΙΟ :ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α΄ ΤΑΞΗ 1ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

v
(Κάτω από τον τίτλο του βιβλίου)
[ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ]
[Να προστεθουν]

Δημόπουλος Φίλιππος – Παγιάτης Χαράλαμπος – Πουλημένος Κων/νος 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

5
Σ.8
καμία σχεδίαση απλώς, τηρούνται
καμία διάσταση , απλώς τηρούνται 

6
Σ.5
α) Η παράλληλη προοπτική ή αξονομετρική παράσταση
α) Η παράλληλη  προοπτική παράσταση ή αξονομετρική παράσταση 

12
Σ. 36
Standartization 
Standardization

21
Σ. 5 & 6
Η σχεδίαση εξυπηρετεί  να ξεκινήσει από την κάτοψη ή την πλάγια  όψη από τα  αριστερά και στη συνέχεια να γίνει η αντιστοίχιση των ακμών με την  πρόοψη.
Η σχεδίαση εξυπηρετεί  να ξεκινήσει από την κάτοψη και στη συνέχεια να γίνει η αντιστοίχιση των ακμών με την  πρόοψη και  την πλάγια  όψη από τα  αριστερά.

28
Σ.10
που συμβολίζουν την ημιτομή του τεμαχίου. 
που συμβολίζουν την ημιόψη  του τεμαχίου.

37
Σχ.2.3.1α
Αλληλοτομία τετραγωνικού και τριγωνικού πρίσματος
Αλληλοτομία τετραγωνικών πρισμάτων

40
Σχ.2.3.4β
Αλληλοτομία κυλίνδρου και κώνου
Αλληλοτομία κυλίνδρου και τετραγωνικής πυραμίδας

41
Σ.12
συμπληρωματικού μήκος υ
συμπληρωματικού μήκους υ 

(ή ν)

42
Σ.7
το μέγεθος
το συμπληρωματικό μήκος υ (ή ν)

43
Σ.4
Για β=450
Για β=45

80
Σ.5 (στήλη 2)
σκλοπατιών
σκαλοπατιών

91
Σ. 23
Εναλλαξιμότητα σημαίνει τη
Εναλλαξιμότητα οναμάζεται η

91 
Σ.27
κομμάτι Α με διάσταση του
κομμάτι Α με τη διάσταση του

96
Σ.33
A,B,C,CD,E,EF,F,FG,G,H,JS
A,B,C,CD,D,E,EF,F,FG,G,H,J,JS

96
Σ.35
a,b,c,cd,d,e,ef,f,fg,g,h,js
a,b,c,cd,d,e,ef,f,fg,g,h,j,js

104
Σ.14
διάσταη
διάσταση

145
Σ.6 (στήλη 2)
l=60
l=70

146
Σ.12
Στο σχήμα 4.1.3ζ
Στο σχήμα 4.1.5ζ

149
Σ.8
ανολογα 
ανάλογα

150
Σ.15
Τr
Tr

160
Σ.10
d19,05
d=19,05

161
Σ.13
ξαγωνικό 
εξαγωνικό

161
Σ.16
στοιχεία b1
στοιχεία e1

161
Σ.16
παραπάνω 
παραπάνω (σελ.149)

162
Σ.7
Υπόμνημα Νο 1
Υπόμνημα Α.Υ

163
Σ.19 
Σχ. 4.7 
Σχ. 4.2.5α

173
Σ.2
τροσών 
τροχών 

173
 Σ.2 
Σχ. 1
Σχ. 4.2.5α

173
Σ.11
Σχ.4.2.1β
Σχ. 4.2.5.β

173
Σ.15
πίνακα  4.2.1Γ
πίνακα 4.2.5Β

185
Σ.2
πίνακες 4.1.Β και 4.1.Γ
πίνακες 4.6.Β και 4.6.Γ

212
Σ.18
με φρεζάτη κεφαλή 
με κεφαλή με καμπύλα άκρα 

226
Σ. 25
για σχέδιο γενικής
για σχέδιο γενικής διάταξης

312
Λεζάντα Σχ. 8.4α
(1,2,3,4) 
(a,b,c,d)

326
Σ.21
συστήμτα
συστήματα

326 
Σ. 34
και ου ποντικιού 
και του ποντικιού 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ : ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ) 
Β΄ ΤΑΞΗ 1ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

15
Σχ. 1.14
v: ταχύτητα κοπής 
f: ταχύτητα  πρόωσης 

22
Σ. 4
θεωρητικό πάχος αποβλίττου
πραγματικό πάχος αποβλήτου

22
Σ.5
πραγματικό πάχος h1
θεωρητικό  πάχος h1

28
Σχ. 2.9
Διεύθυνση κοπής, το βέλος προς τα δεξιά
Διεύθυνση κοπής, το βέλος προς τα αριστερά

46
Σχέση 2.7
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69
Σχ. 3.13
Η εικόνα Β
Να μην ληφθεί υπόψη   

72
Σχ. 3.15
H φορά περιστροφής της αντλίας είναι λάθος 
Να αλλαχθεί η φορά της περιστροφής της αντλίας 

74
Σχ.3.18
Ο κινητήρας Β αναρροφά το υγρό (βέλος στο σωλήνα δεξιόστροφο)
Ο κινητήρας Β επιστρέφει το υγρό (βέλος στο σωλήνα αριστερόστροφο)

118
Σ.18
Κινητήρα άτρακτο
Κινητήρια άτρακτο

207
Π.5.4
Σκληρομέλλο
Σκληρομέταλλο

208
Π.5.5
Σκληρομέλλο
Σκληρομέταλλο

211
Π.5.8
με φρέζες από ταχυχάλυβα (HSS)
με φρέζες από σκληρομέταλλο

237
Σ.5.41
Περιφερικό πλάνισμα κύλισης
Περιφερικό φρεζάρισμα κύλισης

303
Σ.4
Να εκετελεί 
Να εκτελεί 

306
Σ.19
1800
1800

313
Σ.6
l1…l2
l1….l2

316
Σ.4
Σχήματος Τα
σχήματος Τ

330
Σ.2
απατείται 
απαιτείται 

335
Σ.14
την ονομαστικό  διάμετρο 
την ονομαστική διάμετρο 

338
Σ.2
στηΝ τράπεζα
στην τράπεζα

ΒΙΒΛΙΟ:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Β΄ ΤΑΞΗ 1ος ΚΥΚΛΟΣ


Στο βιβλίο αυτό, έγινε αντικατάσταση μερικών σχημάτων του βιβλίου με άλλα περισσότερο ευκρινή.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :  ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ : ΘΕΡΜΙΚΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Β΄ ΤΑΞΗ  1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

X 
(1.12) του Πίνακα των Περιεχομένων 
τεχντίτη
τεχνίτη 

11
Σ.8&9
 της αντοχή  και  της

κατεργασία
της  αντοχής  και της 

κατεργασίας   

12
Σ.17
εικόνα 
Eικόνα

17
Εικόνα 1.5
Η επεξήγηση των εικονιζομένων εργαλείων
Οι δύο πάνω εικόνες από αριστερά  είναι : «Σωληνοκάβουρας» και «Κόφτης χαλυβδοσωλήνα», και οι δύο κάτω εικόνες από αριστερά είναι : «Κουρμπαδόρος» και «Σωλληνομέγγενη»

27
Σ.9
άλλον
άλλο

28
Σ. 12
Σχέδια 
Τα σχέδια 

28
Σ.12
(   )
Να διαγραφούν

32
Σ.5
Πυρκαγιών 
πυρκαγιών 

51
Σ.3
ίσος 
ίσως 

54
Σ.3
ευθείγραμμων 
ευθύγραμμων 

57
Σ.4
σπειρωειδή
σπειροειδή 

67
Σ.11
επιστρέφουν 
ξαναγυρίζουν 

70
Σ.8
υλικά 
υλικά. Αντίθετα…

113
Σ. 22
αποτελεί
αποτελούν

126
Σ. 2
45-50 βαθμών Κελσίου
450-500C

135
Σ. 18
αυτά
Να διαγραφεί 

160
Σ.21
φαίνεται 
φαίνονται 

255
Σ.8
βεβαίως 
ενώ 

266
Σ.23
Στεγανότητα
στεγανότητα

280
Σ.19
ονομάζετε
ονομάζεται

309
Σ.15
και
να  διαγραφεί 

316
Σ. τελευταία 
εγατάστασης
εγκατάστασης 

317
Σ.11
ως τρο τέλος  σε εγκατάστασης 
ως το τέλος της εγκατάστασης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :  ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Β΄ ΤΑΞΗ  1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

 ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

8
Σχ. 1-1-2ζ (Α)
Η λέξη (Φάκελος)
Να διαγραφεί 

19
Προ τελευταία σειρά
(ποτηροτρύπημα) 
(ποτηροτρύπανο)

32
Π. 2-1.2α

Κάτω από τη στήλη  συμβατικά βάρη 
Τα Kp/m
Να γίνουν Kg/m

48
Σχ. γ

Στο σημείο κάμψης, να τοποθετηθεί το γράμμα (κ)

58
Σ. 18
σχ 2.6.2α-Δ
σχ. 2.6- 2α-4

85
Σ.6
σχ. 3-2.2β -Α
σχ. 3-.2. 2α-Α

86
Σ.10
αρκεί
Να διαγραφεί 

86
Σ.13
όμως
Να διαγραφεί το δεύτερο «όμως»

90
Σ.7
2-10.2α
3-3.2α

91
Σ. 4
σχ. 2-3.4γ
σχ.3-3.4γ

100
Σ.9
σχ.2-12.4δ
σχ.3-5.4δ

133
Σ.4 
Κόφτης πλαστικών σωλήνων
Ψαλίδι (κόφτης) πλαστικών σωλήνων

141
Σ.14
σχ. 4-2.2
σχ.4-2.2δ

152
Σχ.5-1.4ε
12,5
12

170
Σ.3
(6-1α).
(6α).

170
Π. 6α
Πίνακας 6α
Πίνακας 6-1α

192
Σχ.6-3.2γ
Σχ.6-3.2γ
Σχ.6-3.4γ

205
Σχ.7-1α
διραύθμιση 
διαρύθμιση

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

25,26
Σχ.2.15.1.α

Σχ.2.15.2.α
Ο σωλήνας του ζεστού νερού είναι δεξιά
Ο σωλήνας του ζεστού νερού είναι πάντα αριστερά

94
Σ.9                                                                                                                                                                                                                                                                                               
«ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
«ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ: ΣΧΕΔΙΟ

1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

120
Σχ.6.6.2.γ, Σ.1
Βάνα αυτοάμυνας
Βάνα αυτονομίας

EIΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

BIBΛΙΟ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑPT, CAD/CAM, FMS
2ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

59
Τελευταία σειρά
Σύμβολο = LINE/x,y,σημείο, PERPTO, ευθεία .
Σύμβολο = LINE/x,y, PERPTO, ευθεία.

67
Σ.9

 Εντολή προγραμματισμού
C1= CIRCLE/CENTER , PTC2, PTB.
C2= CIRCLE/CENTER , PTC2, PTB.

EIΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

BIBΛΙΟ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC
2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

114
Σ.29                                                                                                                                                                                                                                                                                               
από αριστερά  προς τα δεξιά
από δεξιά προς τα αριστερά

176
Σ.7
Σύνταξη: Μ08
Σύνταξη: G90

220
(κυρίως πρόγραμμα)
N4 G22 N9001
N4 G22 N9002

220
(κυρίως πρόγραμμα)
N10 G93 B4=0
N10 G93 B4=90

Ακόμη πρέπει η εντολή Ν10 να προηγηθεί , να πάρει δηλαδή αριθμό Ν8 και αντίστοιχα οι εντολές Ν8 και Ν9 να γίνουν Ν9 και Ν10

262
Σ.4
Σύνταξη: G32 X... Z... C...
Σύνταξη: G32 X... Z... C...F...

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

15
Σ.8
όταν
εάν

21
Σ.6
διάφορες
Να διαγραφεί 

21
Σ. τελευταία
επίσης
Να διαγραφεί 

25
Σ.2
ηλεκτροσύντηξης ,η οποία 
ηλεκτροσύντηξης , μέθοδος  η οποία

27
Σ.2
να
Να διαγραφεί 

60
Σ.3
ενώι
ενώ

61
Σ.3
γνωρίζε
γνωρίζει

79
Σ.2
να συνοδεύεται και το 
να συνοδεύεται και από το 

124
Σ. προτελευταία 
 ακολουθούν 3.5 και 3.6
που ακολουθούν   (3.5 και 3.6) 

192
Η σειρά 15 να διαγραφεί
· τις στροφές τις αντλίας


193
προτελευταία σειρά
80%
50%

193
Σ.9
στους 90 οC), έτσι
στους 90 οC), χωρίς λειτουργία του κυκλοφορητή; έτσι

194
Σχ.3.2 στο 3
και μανομετρικό σταθερό (Δp-v)
και μανομετρικό σταθερό (Δp-c)

216
Σ.1
καλύπτει 
να καλύπτει 

219
Σ.8 απ’ το τέλος
3mm για εσωτερική διάμετρο μέχρι 30 cm, 4mm ενώ, για ακόμη μεγαλύτερη διάμετρο.
3mm, για εσωτερική διάμετρο μέχρι 30cm να είναι  4mm, ενώ, για μεγαλύτερη διάμετρο των 30mm, πάχος ελάσματος άνω των 4mm.

219
Σ.26
μέχρι  30cm,  4mm ενώ,
 μέχρι 30cm και  4mm , …

224
Σ.2
αν
να

236
Σ.15
μεμονωμένη 
μονωμένη 

267
Σ.6
…από τον τεχνίτη, και χρησιμοποιεί …
… από τον τεχνίτη , ο οποίος  χρησιμοποιεί  …

317
Σ.12
όταν δεν γίνεται λήψη 
Να διαγραφεί 

340
Σ.17
4. Τον ωρομετρητής ,…
4. Του ωρομετρητή …

343
Σ. τελευταία 
Ζ.Ν.Χ. 
…ζεστού νερού χρήσης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2ΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ   ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΙΡΑ (Σ)

ΣΧΗΜΑ (Σχ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Π)
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ

32
Εικόνα  2δ
Αερίου κώδωνα 

με δίσκο

σφαιρική δεξαμενή 
1. Αερίου κώδωνα

2. Δεξαμενή με δίσκο

3. Σφαιρική δεξαμενή

82
Πάνω από τον τίτλο της εικόνας (Δομή του καυστήρα)
ΔΟ
Να διαγραφεί

178
Στον Πινακα να προστεθεί τρίτη γραμμή με Νο 3 
Στο είδος βλάβης θα μπουν ομοιωματικά.

Στην αιτία βλάβης θα μπει: 


Έχει καταστραφεί η φτερωτή του κυκλοφορητή από 
πιθανή υπερθέρμανση στην περίπτωση που αυτή είναι 
πλαστική

Στην αποκατάσταση βλάβης θα μπει:


Αντικατάσταση της φτερωτής

184
Σ.7
4. Ξεβιδώνουμε
4. Αποσυνδέουμε

192
Σ.4
και το κάτω ρακόρ
και το άνω ρακόρ

242
προτελευταία σειρά
το μοτέρ της και χρειάζεται
το μοτέρ της (ή το ρελέ, αν υπάρχει) και χρειάζεται
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