
Έτσι λοιπόν το ολοκληρωµένο κύκλωµα της µνήµης επικοινωνεί µε τις υπόλοιπες
µονάδες του υπολογιστή µε:

� Τις γραµµές διεύθυνσης, που είναι k το πλήθος, και έχουν τα ονόµατα Αk-1-Α0.

� Τις γραµµές δεδοµένων, που είναι n το πλήθος (n είναι το µέγεθος σε bits της
λέξης για τη µνήµη) µε ονόµατα Dn-1-D0.

� Μια γραµµή για την ενεργοποίηση της εγγραφής στη µνήµη, µε το όνοµα WR
(από το Write, γράφω)

�Μια γραµµή για την ενεργοποίηση της ανάγνωσης
από τη µνήµη, µε το όνοµα RD (από το Read,
διαβάζω)

Για να γίνει µια λειτουργία ανάγνωσης από τη µονάδα
της µνήµης, οι γραµµές διεύθυνσης (Αk-1…Α0)
µεταφέρουν τη δυαδική διεύθυνση της λέξης που θα
διαβαστεί. Στη συνέχεια ο επεξεργαστής ενεργοποιεί το
σήµα RD, και µετά από µια µικρή καθυστέρηση οι
γραµµές δεδοµένων (Dn-1…D0) ενεργοποιούνται µε τα
δεδοµένα της λέξης.

Με παρόµοιο τρόπο, για να γίνει µια εγγραφή στη
µονάδα της µνήµης, οι γραµµές διεύθυνσης
µεταφέρουν τη διεύθυνση της λέξης που θα γραφεί και
οι γραµµές δεδοµένων τα περιεχόµενά της. Κατόπιν ο
επεξεργαστής ενεργοποιεί το σήµα WR και µετά από

ένα µικρό χρονικό διάστηµα η λέξη έχει εγγραφεί στη µνήµη.

Ο χώρος διευθύνσεων του επεξεργαστή
Ο επεξεργαστής του υπολογιστή µπορεί να αναφερθεί άµεσα στις λέξεις της µνήµης
οι οποίες περιγράφονται από µια διεύθυνση µεταξύ 0 και 2k-1, αφού οι γραµµές
διεύθυνσης είναι k. Το σύνολο των διευθύνσεων αυτών αποτελεί το χώρο
διευθύνσεων (address space) του επεξεργαστή.

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγάλο χώρο διευθύνσεων.

Οι επεξεργαστές Intel της οικογένειας Pentium διαθέτουν 32 γραµµές
διεύθυνσης, οπότε έχουν χώρο διευθύνσεων 232 bytes = 4 × 230 bytes =
4 GB.

Χρονική εξέλιξη των σηµάτων κατά
την ανάγνωση από τη µνήµη

Χρονική εξέλιξη των σηµάτων κατά
την εγγρααφή  στη µνήµη
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