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Στόχοι
Στο τέλος αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

1. Να επιλέγει τα κατάλληλα γράμματα (τύπος-μέγεθος) για τη γραφή τίτλων.

2. Να αναγράφει τους τίτλους.

3. Να αναγνωρίζει τους δύο τύπους γραφής γραμμάτων και αριθμών, της ορθής και της πλάγιας και να τους χρησιμοποιεί στο σχέδιο.

4. Να γράφει ομοιόμορφα και συμμε​τρικά γράμματα και αριθμούς με ελεύθερο χέρι.

3.1  γραμματα και αριθμοι στη συγκροτηση ενός σχεδιου

Τα τεχνικά σχέδια περιέχουν γράμματα και αριθμούς. Τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν συμμετρία και καλαισθησία.


Ανάλογα του πλάτους των γραμ​μάτων και των αριθμών διακρίνουμε τρεις τύπους γραφής:


1ος  τη μέση γραφή


2ος  τη στενή γραφή


3ος  την πλατιά γραφή


Από τους παραπάνω τύπους γρα​φής στο τεχνικό σχέδιο συνήθως χρησι​μοποιείται η μέση γραφή.


Ανάλογα της κλίσης των γραμμά​των και των αριθμών διακρίνουμε δύο τύπους γραφής:


1ος  την ορθή γραφή


2ος την πλάγια γραφή


Η ορθή γραφή γράφεται με κατα​κόρυφες και οριζόντιες γραμμές που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο.

   P
Τα απλά και με καλές αναλογίες γράμματα είναι ευανάγνωστα και εύ​χρηστα.
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Η πλάγια γραφή γράφεται με λο​ξές και οριζόντιες  γραμμές που σχηματί​ζουν μεταξύ τους γωνία 75ο.


Σε περίπτωση που η ορθή και η πλάγια γραφή γίνει με τρίγωνα αυτά χρη​σιμοποιούνται όπως φαίνεται στα αντί​στοιχα σχήματα.


Στο μηχανολογικό σχέδιο συνή​θως χρησιμοποιείται η πλάγια γραφή.


Στο τεχνικό σχέδιο πρέπει να χρησιμοποιούνται απλά και με καλές αναλογίες γράμματα. Επίσης, αυτά πρέ​πει να είναι ευανάγνωστα και εύχρηστα.


« Οι πεποικιλμένοι αλλόκοτοι και στρεβλωμένοι τύποι γραμμάτων είναι δυ​σανάγνωστοι και δύσχρηστοι. Εμείς δεν απορρίπτουμε κανέναν τύπο γραμμάτων, αρκεί να χρησιμοποιείται στο κατάλληλο σχέδιο. »


Ο ερασιτέχνης ή ο αρχάριος σχε​διαστής μπορεί να γράψει ‘εξαίρετα’ γράμματα με τη χρήση ‘στένσιλ’, ‘παντο​γράφου’ ή αυτοκόλλητων γραμμάτων.

3.2  τροποι γραφησ γραμματων και αριθμων
1. Με ελεύθερο χέρι και χρήση οδη​γητικών γραμμών πάντα.


2. Με όργανα σχεδίασης και χρήση οδηγητικών γραμμών οριζοντίων και καθέτων.

3. Με χρήση βοηθητικών μηχανι​σμών ‘στένσιλ’

4. Με χρήση αυτοκόλλητων έτοιμων γραμμάτων.

5. Με χρήση παντογράφου.

6. Με ηλεκτρονικά μέσα και διάφο​ρες γραμματοσειρές.


Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά είδη και τύποι έτοιμων γραμμάτων, με​γέθη και μορφές.


Ο σκοπός μας όμως είναι να ασκήσουμε το χέρι και το μάτι του σχε​διαστή στην καλαισθησία και ευανάγνω​στη σχεδιαστική γραφή.




Ο πολλαπλός συγκρατητήρας κι​μωλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση γραμμάτων και παράλληλων γραμμών στο μαυρο​πίνακα.
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3.3 γραφη (σχεδιαση) γραμμα​των με τη βοηθεια οργανων σχεδιασησ

3.3.1  Αποστάσεις μεταξύ γραμμάτων

Όλοι συμφωνούν πως η καλαί​σθητη γραφή συμπληρώνει το σχέδιο και το κάνει στο σύνολό του καλύτερο.


Για τη γραφή των λέξεων τοποθε​τούνται αρχικά τα τετράγωνα εγγραφής των γραμμάτων με κοινή απόσταση με​ταξύ τους. Αν το ύψος των γραμμάτων οριστεί ‘α’, τότε και το πλάτος τους γίνε​ται ‘α’ και το κενό μεταξύ των γραμμά​των ‘α/4’ (βλέπε το βοηθητικό οδηγό στο πλάι).


Όταν σβήσουμε τα βοηθητικά τε​τράγωνα τότε έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε αφήσει αλλού μικρότερα και αλ​λού μεγαλύτερα κενά. Αυτό είναι συνέ​πεια της μορφολογίας των γραμμάτων.


Παρόλο που τα κενά μεταξύ των τετραγώνων εγγραφής είναι ίδια, τα γράμματα ‘Μ’ και ‘Ή’ φαίνεται να κολ​λούν περισσότερο από τα γράμματα ‘Ο’ και ‘Μ’, και ακόμη περισσότερο από τα ‘Τ’ και ‘Ο’ ή τα ‘Α’ και ‘Α’.


Απαιτείται διόρθωση των απο​στάσεων μεταξύ των τετραγώνων εγγρα​φής ως εξής:

1. Για γειτονικά γράμματα που έχουν τις γειτονικές τους πλευρές παράλληλες και κάθετες στη βάση της γραφής τους αφήνουμε από​σταση ‘α/4’ μεταξύ των τετραγώ​νων εγγραφής.
2. Για γράμματα που δεν ανήκουν στην προηγούμενη ομάδα γραμ​μάτων αφήνουμε απόσταση ‘α/8’.

Αν η μορφή τους είναι τέ​τοια ώστε δεν ενώνονται πουθενά, τότε το κενό μεταξύ των τετραγώ​νων εγγραφής μηδενίζεται.

3. Οι αποστάσεις μεταξύ των τετρα​γώνων εγγραφής γραμμάτων που βρίσκονται πριν ή μετά τα γράμ​ματα ‘Φ’ και ‘Ω’ με τα τετράγωνα εγγραφής τους είναι πάντα μηδε​νικές επειδή τα γράμματα αυτά είναι στενότερα από τα άλλα.

Προσοχή: 

Το γράμμα ‘Ι’ δεν εγγράφεται σε τετρά​γωνο.
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3.3.2  Αποστάσεις μεταξύ των λέξεων

Η απόσταση μεταξύ δύο λέξεων πρέπει να είναι ίση με  1,5α  όταν το τε​λευταίο γράμμα της πρώτης λέξης και το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης έχουν τις γειτονικές πλευρές τους παράλληλες και κάθετες στη βάση γραφής τους.


Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η απόσταση είναι ίση με α.


Τους τίτλους προσπαθούμε να τους γράφουμε σε μια σειρά κειμένου.


Αν χρειαστεί να χωρίσουμε τον τίτλο γιατί είναι μεγάλος ποτέ δε χωρί​ζουμε μια λέξη στη μέση, δηλαδή σε δύο σειρές.


Η απόσταση μεταξύ δύο επάλλη​λων σειρών κειμένου είναι από 0,6α ως α. 

3.3.3  Σχέση ανάμεσα στα γράμματα –λέξεις – τίτλου και κυρίως σχεδίου

Ο τίτλος του σχεδίου και το κυ​ρίως σχέδιο έχουν μια δυναμική σχέση μεταξύ τους, γι’ αυτό πρέπει να μην έχουν υπερβολική απόσταση μεταξύ τους, αλλά ούτε και να είναι πολύ κοντά.


Το  μέγεθος των γραμμάτων έχει σχέση με το μέγεθος του σχεδίου και το πάχος των γραμμών με το ‘βάρος’ του σχεδίου.


Ο πλήρης τίτλος του σχεδίου απαιτεί το δικό του χώρο στο φύλλο σχε​δίασης σε συνδυασμό και ισορροπία με το κυρίως σχέδιο, ακολουθώντας κάποιες αρχές όπως:

· Η απόσταση τίτλου και ορίου φύλλου σχεδίασης προτείνεται να είναι ίδια με την απόσταση του κυρίως σχεδίου από το αντίθετο όριο του φύλλου σχε​δίασης.
· Όταν ο τίτλος είναι μεγαλύτερος σε μήκος από το κυρίως σχέδιο τοποθε​τείται κάτω από αυτό.
· Όταν είναι μικρότερος πάνω από το κυρίως σχέδιο.
3.4  Γραφή γραμμάτων και αριθμών με ελεύθερο χέρι

Τα γράμματα με ελεύθερο χέρι γράφονται αφού προηγουμένως χαρά​ξουμε βοηθητικές οριζόντιες και κατακό​ρυφες γραμμές ‘οδηγούς’ εφόσον η γραφή είναι ‘όρθια’.


Αν η γραφή είναι πλάγια χαρά​ζουμε οριζόντιες και πλάγιες γραμμές ‘οδηγούς’.


Με ελεύθερο χέρι μαθαίνουμε εύ​κολα να γράφουμε πεζά γράμματα.









Τα γράμματα στο τεχνικό σχέδιο δε γράφονται αλλά σχεδιάζονται.






Η γραφή των γραμμάτων με ελεύ​θερο χέρι δεν είναι μια ‘μονοκοντυλιά’, αλλά ακολουθεί κάποιες σχεδιαστικές αρχές και προτεραιότητες.


Οι αποστάσεις μεταξύ γραμμά​των, λέξεων και φράσεων ακολουθούν τους κανόνες της παραγράφου 3.3.1.
Πίνακας
Υποδειγματικός πίνακας γραμμάτων τεχνικών σχεδίων.

ισοπαχή γράμματα



Σημείωση:

Η αναλογία των γραμμάτων καθορίζεται με βάση το ύψος των γραμμάτων. Η σειρά αυτή έχει πλάτος ίσο με 0,8 του ύψους και πάχος γραμμής 0,08.

Επίσης, τα κεφαλαία γράμματα στην αρχή λέξεων με πεζά γράμματα σχεδιάζονται στο ίδιο πάχος γραμμής.

Πίνακας
Υποδειγματικός πίνακας γραμμάτων τεχνικών σχεδίων.

ισοπαχή γράμματα (στενά)



Σημείωση:

Η γραμματοσειρά αυτή έχει πλάτος ίσο με 0,6 του ύψους και πάχος γραμμής 0,08.

Οι αριθμοί που είναι συνέχεια λέξεων με πεζά γράμματα σχεδιάζονται με το ίδιο πάχος γραμμής.

Πίνακας
Υποδειγματικός πίνακας γραμμάτων τεχνικών σχεδίων.

ισοπαχή γράμματα (πλάγια)



Σημείωση:

Η γραμματοσειρά αυτή έχει πλάτος ίσο με 0,6 του ύψους των γραμμάτων και πάχος γραμμής 0,08.



Ενδεικτικές γραμματοσειρές


Τα γράμματα στο τεχνικό σχέδιο και ιδιαίτερα στο χώρο της τυπογραφίας, εκτός από τις πληροφορίες που μας δί​νουν για το σχέδιο, επιπροσθέτως, το κοσμούν κιόλας.





Θέματα Πρακτικής Άσκησης στα 

Γράμματα και στους Αριθμούς



Θέμα 1ο 


Να σχεδιάσετε γράμματα με ελεύθερο χέρι στον κάνναβο που σας δί​νεται στη διπλανή σελίδα.


Θα συμπληρώσετε κάθε γραμμή οριζόντια με το ίδιο γράμμα μέχρι να ολοκληρωθεί η σελίδα.


Να επαναλάβετε την ίδια εργασία και στη δεύτερη σελίδα χωρίς να έχετε
υπόδειγμα το πρώτο γράμμα ακολουθώ​ντας όμως την ίδια σειρά γραφής των γραμμάτων. Στο τέλος να γράψετε και τους αριθμούς που είναι σχεδιασμένοι στο τέλος της σελίδας.
Υπόδειξη:

Να χρησιμοποιήσετε μαλακό μολύβι F.






Θέμα 2ο 


Να χαράξετε οδηγούς στις κατάλ​ληλες αποστάσεις στο φύλλο σχεδίασης Α3, αφού πρώτα σχεδιάσετε το περιθώριο και το υπόμνημα στο χαρτί σας.


Στους οδηγούς θα σχεδιάσετε γράμματα που θα αποτελούν λέξεις ή ολοκληρωμένους τίτλους όπως σας υπο​δεικνύονται παρακάτω.


Οι βοηθητικοί οδηγοί και τα τε​τράγωνα θα σβηστούν όταν ολοκληρώ​σετε τους τίτλους.

Υπόδειξη:

Να περάσετε τα γράμματα με μαλακό μολύβι τύπου F.
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Απόσταση οδηγού 10 mm
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