ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΚΗΣΗ                                                                                                     Σελίδα

1. Είδη κλιματιστικών μονάδων.

2. Όργανα μέτρησης σε εγκαταστάσεις κλιματισμού.

3. Ατμοποίηση του ψυκτικού μέσου R-22.

4. Υγροποίηση του ψυκτικού μέσου R-22.

5. Επιλογή διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας για κατοικία.

6. Εγκατάσταση διαιρούμενου τύπου αντλίας θερμότητας, με εσωτερική μονάδα τοίχου:

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας και προετοιμασία σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την αντίστοιχη εξωτερική.

7. Εγκατάσταση διαιρούμενου τύπου αντλίας θερμότητας, με εσωτερική μονάδα τοίχου:

Β΄ ΜΕΡΟΣ:  Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας και τελική σύνδεση.

8. Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας θερμότητας και μετρήσεις. 

9. Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου σε αντλία θερμότητας:

Α. Ηλεκτρολογικός έλεγχος βαλβίδας αντιστροφής.

Β. Μηχανολογικός έλεγχος βαλβίδας αντιστροφής.

10. Υπολογισμός ανεμιστήρα για εξαερισμό χώρων.

11. Εξαρτήματα και τυποποιημένα υλικά για εγκαταστάσεις κλιματισμού.

12. Συναρμολόγηση αεραγωγού – Εγκατάσταση ανεμιστήρα.

13. Μετρήσεις της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγό.

14. Εγκατάσταση στομίων σε αεραγωγό συστήματος κλιματισμού – Μετρήσεις. 

15. Πλήρωση με ψυκτικό μέσο κλιματιστικού συστήματος επιβατικού αυτοκινήτου.

