ΑΣΚΗΣΗ 7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, 

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας και τελική σύνδεση 

Στόχοι της άσκησης

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

(    Να εντοπίζουν τα βασικά μέρη ενός τοπικού κλιματιστικού μηχανήματος.

(   Να γνωρίζουν να τοποθετούν σωστά μία διαιρούμενου τύπου αντλία θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα ηλεκτρικά διαγράμματα σύνδεσής της, τους κανόνες τεχνικής και την αρχιτεκτονική διάταξη του κτιρίου.

(    Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία χειρός και τα όργανα μετρήσεων, όταν εγκαθιστούν μία νέα μονάδα κλιματισμού, ώστε να μπορούν να τη ρυθμίσουν για να λειτουργεί σωστά.

Σημείωση 

Η άσκηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των εργαλείων και οργάνων, με την επίβλεψη πάντοτε των διδασκόντων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός  

	· Αντλία κενού

· Κύλινδρος μέτρησης

· Μανόμετρα

· Ηλεκτρικό δράπανο

· Τρυπάνι 

· Αλφάδι

· Εργαλεία εκχείλωσης χαλκοσωλήνων

· Κόπτη χαλκοσωλήνων

· Βούρτσα για χαλκοσωλήνες

· Κλειδί για τις βαλβίδες

· Εργαλεία ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού

· Θερμόμετρο

· Πολύμετρο και αμπερόμετρο

· Θερμόμετρο

· Διάφορα άλλα εργαλεία (κλειδιά διχαλωτά, εξάγωνα, κατσαβίδια, σφυρί, μέτρο, κόπτη)
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· Εσωτερική και εξωτερική μονάδα

· Φιάλη ψυκτικού μέσου (R-22)

· Εξαρτήματα σύνδεσης χαλκοσωλήνων

· Κολλήσεις

· Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας

· Μονωτική ταινία

· Βίδες και ούπατ (upat)

· Καρφιά και στηρίγματα

Μέτρα προστασίας

1. Οι μαθητές πρέπει, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να φορούν πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια.  Επίσης, σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το δέρμα τους ή τα μάτια τους ψυκτικό υγρό, να ξεπλυθούν καλά με ειδικό υγρό.
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Γάντια
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Προστατευτικά γυαλιά
	[image: image10.png]



Ειδικό υγρό για πλύση σε περίπτωση ανάγκης που το ψυκτικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.


2.  Η μεταφορά των μονάδων να γίνεται από δύο τουλάχιστον άτομα.

3.  Να βεβαιώνονται ότι τα μπουλόνια και οι βίδες που θα χρησιμοποιήσουν, είναι κατάλληλα για το βάρος της

       μονάδας κλιματισμού

4.  Να βεβαιώνονται ότι η βάση στήριξης που θα χρησιμοποιήσουν, είναι στέρεη και κατάλληλη για τη συγκεκριμένη μονάδα.

5.   Να μην εγκαταλείπουν σε υψηλό σημείο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, κατά την εγκατάσταση της μονάδας, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, σε περίπτωση πτώσης τους.

Πορεία εργασιών

1. Ανοίξτε μερικές εφημερίδες στο δάπεδο, κοντά στην περιοχή που θα γίνουν οι εργασίες, έτσι ώστε να είναι εύκολη η συλλογή της σκόνης και των άλλων υλικών του τοίχου (σοβάδων κ.λ.π.) που θα πέσουν στο πάτωμα, κατά την διάρκεια των εργασιών.

2. Με ήδη τοποθετημένη την εσωτερική μονάδα και περασμένα τα καλώδια που πρόκειται να συνδέσουν τη μονάδα αυτή και την αντίστοιχη εξωτερική, μέσα από την τρύπα, που έχετε ανοίξει στον τοίχο, ξεκινήστε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας και της τελικής συνδεσμολογίας της μονάδας διαιρούμενου τύπου.

3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα (γωνιές ή βάση) για τη στήριξη της εξωτερικής μονάδας (Εικόνα 7.1). Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί επάνω στον τοίχο (όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.1), τότε χρησιμοποιούνται δύο μεταλλικές γωνιές, πάνω στις οποίες θα “πατήσει” η εξωτερική μονάδα. Σημαδέψτε τα σημεία που θα πρέπει να ανοιχθούν οι τρύπες για να στερεωθούν οι γωνιές. Ανοίξτε με ένα τρυπάνι τις τρύπες που απαιτούνται, τοποθετήστε τα ούπατ και  κατόπιν βιδώστε τις γωνιές στο τοίχο.
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Εικόνα 7.1: Τοποθέτηση των μεταλλικών γωνιών στήριξης της εξωτερικής μονάδας πάνω στον εξωτερικό τοίχο. 

4. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα στη βάση στήριξης (Εικόνα 7.2). Για την εργασία αυτή χρειάζονται δύο άτομα, ιδιαίτερα λόγω του βάρους της εξωτερικής μονάδας. Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όταν η τοποθέτηση γίνεται σε υψηλό σημείο των εξωτερικών τοίχων (π.χ. σε μπαλκόνια).
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Εικόνα 7.2: Εξωτερική μονάδα πάνω στη βάση στήριξης.

5. Στερεώστε τα “ποδαράκια” της εξωτερικής μονάδας πάνω στη μεταλλική βάση στήριξης (Εικόνα 7.3).
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Εικόνα 7.3: Στερέωση της εξωτερικής μονάδας στη βάση στήριξης.

6. Ολοκληρώστε την ηλεκτρική σύνδεση της εξωτερικής μονάδας.

7. Συνδέστε ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα για την απορροή των συμπυκνωμάτων, στην αναμονή της εσωτερικής μονάδας. Στερεώστε τον πλαστικό σωλήνα στον τοίχο. Το κάτω άκρο του σωλήνα πρέπει να είναι ελεύθερο και κοντά σε κάποιο σιφόνι, εάν υπάρχει, για να διοχετεύονται τα συμπυκνώματα.

8. Συνδέστε τα άκρα των χαλκοσωλήνων με τις βαλβίδες στο κάτω άκρο της εξωτερικής μονάδας. Ο μεγάλης διαμέτρου σωλήνας συνδέεται με την βαλβίδα αναρρόφησης και ο μικρός σωλήνας με την βαλβίδα εξόδου.

9. Ανοίξτε την παροχή του ψυκτικού ρευστού μέσα στο κύκλωμα.

10. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

11. Συνδέστε την εσωτερική μονάδα με την πλησιέστερη ηλεκτρική παροχή.

12. Δοκιμάστε τη λειτουργία της εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατές θέσεις επιλογής λειτουργίας από το χειριστήριο της μονάδας.

13. Κλείστε την τρύπα στον τοίχο, μέσα από την οποία πέρασαν οι σωλήνες που συνδέουν την εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ελαφροτσιμέντο ή στόκο, έτσι ώστε να έρθει «πρόσωπο» με τον τοίχο και από τις δυο πλευρές της τρύπας.

14. Καθαρίστε το χώρο εργασίας, όσο το δυνατόν καλύτερα.

15. Τέλος, αφού μελετήσετε προσεκτικά το χειριστήριο της κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου, γράψτε υπό μορφή άσκησης τις δυνατότητες λειτουργίας του.

Παρατηρήσεις μαθητών

	



