ΑΣΚΗΣΗ 14

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Στόχοι της άσκησης

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

· Να εγκαταστήσουν, με ακρίβεια, στόμια σε έναν υπάρχοντα αεραγωγό.

(    Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, κατά τον έλεγχο και την εγκατάσταση των στομίων, σε αεραγωγό συστήματος κλιματισμού.

(    Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία χειρός, χωρίς κίνδυνο ατυχήματος.

Σημείωση 

Η άσκηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των εργαλείων και οργάνων, με την επίβλεψη πάντοτε των διδασκόντων.

Εισαγωγικές πληροφορίες

Να μελετηθεί το Κεφάλαιο 5, από το βιβλίο θεωρίας “Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι ”.

Απαιτούμενος εξοπλισμός

· Αεραγωγός συστήματος κλιματισμού, με ανεμιστήρα, ορθογωνικής διατομής και διαστάσεων (0,2 x 0,2) cm και μήκους 1,5 m
· Στόμιο διαστάσεων 20 x 50 cm, με μια σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια, παράλληλα μεταξύ τους, κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης (Σχήμα 14.1)

· Κόπτη λαμαρίνας (ψαλίδι λαμαρίνας)

· Βίδες

· Κατσαβίδι 

· Δράπανο 

· Τρυπάνι 20 mm
· Γυαλιά προστασίας

· Γάντια προστασίας
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Σχήμα 14.1

Μέτρα προστασίας

Κατά την εκτέλεση της άσκησης, οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα προστασίας:

1. Να φορούν δερμάτινα γάντια.

2. Να φορούν γυαλιά προστασίας.

3. Να χρησιμοποιήσουν φόρμα εργασίας. 

4. Τα όργανα και τα εργαλεία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

5. Να μην αφήνουν τα όργανα και τα εργαλεία χωρίς επιτήρηση, γιατί υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φθορά ή ατύχημα.

6. Να διακόπτουν την παροχή ρεύματος, όταν αποσυνδέουν ή επανασυνδέουν μέρη του συστήματος.

Πορεία εργασιών

1. Πάρτε τον αεραγωγό διαστάσεων 20 x 20 cm μήκους 2 m και τοποθετήστε τον προσεκτικά στον πάγκο εργασίας.

2. Κόψτε ένα τμήμα του αεραγωγού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια οπή (άνοιγμα), διαστάσεων όσο και του στομίου που θα τοποθετήσετε (20 x 50 cm).  Στο Σχήμα 14.2 φαίνεται η τομή του στομίου που θα χρησιμοποιήσετε και τα σημεία όπου θα γίνει η στήριξή του στον αεραγωγό (οπές για τις βίδες).
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Σχήμα 14.2

( Το άνοιγμα του αεραγωγού στο οποίο θα τοποθετηθεί το στόμιο, πρέπει να έχει απαραιτήτως τις ονομαστικές διαστάσεις του στομίου.

3. Εφαρμόστε το στόμιο στον αεραγωγό και ελέγξτε ότι εφαρμόζει ικανοποιητικά στο άνοιγμα.

4. Βιδώστε το στόμιο στον αεραγωγό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 14.3.
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Σχήμα 14.3

5. Στερεώστε με βίδες το στόμιο, περιμετρικά του ανοίγματος που έχετε δημιουργήσει στον αεραγωγό, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση μετακίνησής του και τραυματισμού κάποιου από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο.

6. Αφού τελειώσετε τις εργασίες τοποθέτησης του στομίου, να θέσετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα που είναι συνδεδεμένος με τον αεραγωγό.

7. Αφήστε να λειτουργήσει ο ανεμιστήρας για 2 λεπτά.

8. Με τη βοήθεια ενός ταχύμετρου, πραγματοποιήστε μετρήσεις εμπρός από το στόμιο, για να μετρήσετε το βεληνεκές του αέρα που εισέρχεται στο χώρο (Σχήμα 14.4) και σε απόσταση, σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα 14.1. 
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Σχήμα 14.4:  Βεληνεκές και πτώση του αέρα που εισέρχεται στο χώρο από ένα στόμιο

9. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας στον Πίνακα 14.1.

Πίνακας 14.1

	Μέτρηση 
	Απόσταση από το στόμιο (m)
	Ταχύτητα αέρα (m/sec)

	1
	1
	

	2
	1,25
	

	3
	1,5
	

	4
	1,75
	

	5
	2
	


10. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας για τις μετρήσεις που κάνατε.

11. Αφού τελειώσετε την εργασία σας, καθαρίστε τον πάγκο εργασίας και τοποθετήστε τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιήσατε, στη θέση τους.

Παρατηρήσεις μαθητών

	

















