ΑΣΚΗΣΗ 15
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στόχοι της άσκησης

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

(
Να αναγνωρίζουν ένα σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου με όλα τα επιμέρους στοιχεία του.

(  
Να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σχετικά με τις πιθανές βλάβες που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

(
Να γνωρίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επισκευή και την συντήρηση του κλιματιστικού συστήματος του αυτοκινήτου.

(
Nα μπορούν να πληρούν με ψυκτικό μέσο την εγκατάσταση κλιματισμού ενός επιβατικού αυτοκινήτου.

(
Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία χειρός, καθώς επίσης να παίρνουν και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, κατά την εργασία τους στα συγκεκριμένα κλιματιστικά συστήματα.

Σημείωση

Η άσκηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των εργαλείων και οργάνων, με την επίβλεψη πάντοτε των διδασκόντων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός

· Επιβατικό αυτοκίνητο, με εγκατεστημένη κλιματιστική μονάδα

· Σετ μανομέτρων

· Σετ καρυδάκια

· Φιάλη ψυκτικού R-134a
· Όργανο μέτρησης διαφυγής ψυκτικού μέσου

· Γυαλιά προστασίας

· Γάντια προστασίας

Μέτρα προστασίας

Κατά την εκτέλεση της άσκησης, οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα προστασίας:

1. Να φορούν δερμάτινα γάντια.

2. Να χρησιμοποιήσουν φόρμα εργασίας.

3. Τα όργανα και τα εργαλεία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

4. Να μην αφήνουν τα όργανα και τα εργαλεία χωρίς επιτήρηση, γιατί υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φθορά ή ατύχημα.

5. Να μην αφήνουν γυμνά τα καλώδια ή τις συνδέσεις.

6. Να μη γίνεται συγκόλληση ή άλλη εργασία σε σημεία που παρατηρείται διαρροή ψυκτικού ρευστού, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή ακόμη και έκρηξης.

7. Να ακινητοποιήσουν τους τροχούς του αυτοκινήτου, ώστε να αποφύγουν τυχόν μετακίνησή του κατά την πορεία των εργασιών τους.

8. Να επιδείξουν μεγάλη προσοχή, ώστε να μην γίνει πλήρωση του κλιματιστικού συστήματος με άλλο ψυκτικό μέσο, από αυτό που κυκλοφορεί στο σύστημα.

Πορεία της άσκησης  

1. Μελετήστε τις οδηγίες για την πλήρωση με ψυκτικό μέσο, που δίνει ο κατασκευαστής, για το συγκεκριμένο σύστημα με το οποίο θα ασχοληθείτε.  

2. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες για να σιγουρευτείτε ότι δεν θα πάθουν ζημιά, όσο θα λειτουργεί η μηχανή του αυτοκινήτου.  

3. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κλιματισμού είναι κλειστή από το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στην κονσόλα του αυτοκινήτου.

4. Στο σετ μανομέτρων ενώστε τη φιάλη με το ψυκτικό μέσο R-134a, όπως δείχνει το Σχήμα 15.1.

5. Ανοίξτε τις βαλβίδες σέρβις στην πλευρά της υψηλής πίεσης και στην πλευρά της χαμηλής πίεσης.
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Σχήμα 15.1

6. Τροφοδοτήστε με περίπου 0,5 kg ψυκτικού ρευστού το σύστημα.

7. Ξεκινήστε τη μηχανή.  Αφήστε την να δουλέψει στο ρελαντί μέχρι να φτάσει σε φυσιολογική λειτουργία.

8. Ανοίξτε το κλιματιστικό, ώστε να λειτουργεί στη μέγιστη ψυκτική απόδοσή του.

9. Πληρώστε το σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της κλιματιστικής μονάδας και καταγράψτε την ποσότητα του ψυκτικού R-134a που προσθέσατε.

Ποσότητα R-134a                                               Kg
10. Κλείστε τη βαλβίδα που τροφοδοτεί με ψυκτικό ρευστό το σύστημα.  

11. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να “ηρεμήσει” το σύστημα.

12. Καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα την υψηλή και τη χαμηλή πίεση του συστήματος με το σετ μανομέτρων που είναι ήδη συνδεδεμένο.

13. Επίσης, καταγράψτε τη θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στο χώρο των επιβατών, από το θερμόμετρο που υπάρχει στην κονσόλα του αυτοκινήτου.

	Υψηλή πίεση
	kPa

	Χαμηλή πίεση
	kPa

	Θερμοκρασία 
	oC


14. Αποσυνδέστε το μανόμετρο από την πλευρά της χαμηλής πίεσης. Μην ξεχάσετε να φοράτε γάντια.

15. Σβήστε τη μηχανή.
16. Αποσυνδέστε το μανόμετρο από την πλευρά της υψηλής πίεσης και τοποθετήστε στη θέση τους όλα τα καπάκια.
17. Ελέγξτε το σύστημα για τυχόν διαρροές ψυκτικού ρευστού.
Παρατηρήσεις μαθητών
	























