ΑΣΚΗΣΗ 6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, 

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας και προετοιμασία σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την αντίστοιχη εξωτερική 

Στόχοι της άσκησης

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

(    Να εντοπίζουν τα βασικά μέρη ενός τοπικού κλιματιστικού μηχανήματος.

(   Να γνωρίζουν να τοποθετούν σωστά μια διαιρούμενου τύπου αντλία θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα ηλεκτρικά διαγράμματα σύνδεσής της, τους κανόνες τεχνικής και την αρχιτεκτονική διάταξη του κτιρίου.

(    Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία χειρός και τα όργανα μετρήσεων, όταν εγκαθιστούν μια νέα μονάδα κλιματισμού, ώστε να μπορούν να τη ρυθμίσουν για να λειτουργεί σωστά.

Σημείωση 

Η άσκηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των εργαλείων και οργάνων, με την επίβλεψη πάντοτε των διδασκόντων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός  

	· Ηλεκτρικό τρυπάνι

· Αλφάδι

· Πολύμετρο και αμπερόμετρο

· Εσωτερική και εξωτερική μονάδα

· Φιάλη ψυκτικού μέσου (R-22)

· Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας

· Μονωτική ταινία

· Βίδες και ούπατ (upat)

· Καρφιά και στηρίγματα
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Μέτρα προστασίας

1. Οι μαθητές πρέπει, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να φορούν πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια.  Επίσης, σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το δέρμα τους ή τα μάτια τους ψυκτικό υγρό, να ξεπλυθούν καλά με ειδικό υγρό.
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Γάντια
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Προστατευτικά γυαλιά
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Ειδικό υγρό για πλύση σε περίπτωση ανάγκης που το ψυκτικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.


2.  Η μεταφορά των μονάδων να γίνεται από δύο, τουλάχιστον, άτομα.

3.  Να βεβαιώνονται ότι τα μπουλόνια και οι βίδες που θα χρησιμοποιήσουν, είναι κατάλληλα για το βάρος της

       μονάδας κλιματισμού.

4.  Να βεβαιώνονται ότι η βάση στήριξης που θα χρησιμοποιήσουν, είναι στέρεη και κατάλληλη για τη συγκεκριμένη μονάδα.

5.  Να μην εγκαταλείπουν σε υψηλό σημείο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, κατά την εγκατάσταση της  μονάδας, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, σε περίπτωση πτώσης τους.

Πορεία εργασιών

1. Επιλέξτε τα σημεία τοποθέτησης τόσο της εσωτερικής, όσο και της εξωτερικής μονάδας.

2. Επιλέξτε το σημείο που θα ανοιχθεί η τρύπα για να συνδεθεί η εσωτερική με την εξωτερική μονάδα.

(Πρέπει να εντοπίσετε ένα σημείο πλινθοδομής, μακριά από τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου
        (σημεία με μπετόν, όπως δοκάρια ή κολώνες) και από διπλή τοιχοποιία με συρόμενα παράθυρα 
        και μπαλκονόπορτες.
3. Εντοπίστε την υπάρχουσα εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, με επιτόπια παρατήρηση ή τη βοήθεια  ανάλογων ηλεκτρικών οργάνων, έτσι ώστε στο σημείο που θα τρυπήσετε, να μην διέρχονται καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Σημαδέψτε τα σημεία που θα ανοίξετε της τρύπες για την τοποθέτηση της μεταλλικής βάσης, όπου θα κρεμαστεί η εσωτερική μονάδα. Χρησιμοποιήστε το αλφάδι (Εικόνα 6.1) για να είναι οριζόντια η μεταλλική βάση στήριξης.
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Εικόνα 6.1:  Τοποθέτηση μεταλλικής βάσης στήριξης για να σημειωθούν τα σημεία που θα ανοιχθούν οι τρύπες.

5. Ανοίξτε μερικές εφημερίδες στο πάτωμα, κοντά στην περιοχή που θα γίνουν οι εργασίες, έτσι ώστε να είναι εύκολη η συλλογή της σκόνης και των άλλων υλικών του τοίχου (σοβάδων κ.λ.π.) που θα πέσουν στο πάτωμα, κατά την διάρκεια των εργασιών.

6. Στερεώστε προσωρινά τη μεταλλική βάση στον τοίχο, στα σημεία που προβλέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανοίξτε με ένα τρυπάνι τις 4 τρύπες που, συνήθως, απαιτούνται στα άκρα της βάσης στήριξης, τοποθετήστε τα ούπατ και  κατόπιν βιδώστε την σταθερά στη θέση της.

7. Ανοίξτε την τρύπα στον τοίχο, απ’όπου θα περάσουν οι χαλκοσωλήνες προς την εξωτερική μονάδα, με μια μικρή κλίση προς τα κάτω.

( Εξετάστε σε ποιο άκρο της εσωτερικής μονάδας βρίσκονται οι αναμονές των χαλκοσωλήνων
           του ψυκτικού (αριστερά ή δεξιά), για να ανοίξετε στο κατάλληλο σημείο του τοίχου την τρύπα.
           Η διάμετρος της τρύπας είναι συνήθως 8-10 cm, ανάλογα με τη διάμετρο των σωληνώσεων 
           (Εικόνα 6.2).
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Εικόνα 6.2:  Τοποθέτηση της μεταλλικής βάσης για το κρέμασμα της εσωτερική μονάδας. Άνοιγμα της τρύπας (δεξιά της βάσης, αφού η εσωτερική μονάδα έχει τις αναμονές των χαλκοσωλήνων στο δεξιό άκρο της) για τη σύνδεση με την εξωτερική μονάδα.
8. Αφού τελειώσετε το άνοιγμα της τρύπας, μην κρεμάσετε την εσωτερική μονάδα στη βάση της, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η απαραίτητη συνδεσμολογία.

9. Μετρήστε, περίπου, την απόσταση από την εσωτερική μονάδα έως τη θέση όπου θα τοποθετηθεί η εξωτερική μονάδα, έτσι ώστε να κάνετε μια εκτίμηση του μήκους των χαλκοσωλήνων και του ηλεκτρικού καλωδίου, που θα χρειαστούν.

10. Συνδέστε την μία άκρη του ηλεκτρικού καλωδίου στην εσωτερική μονάδα και περάστε το υπόλοιπο καλώδιο στο πίσω μέρος της μονάδας, όπου βρίσκονται οι αναμονές των χαλκοσωλήνων (Εικόνα 6.3). Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα ανάποδα, έτσι ώστε να προετοιμάσετε τις συνδέσεις των χαλκοσωλήνων.
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Εικόνα 6.3:  Προετοιμασία των συνδέσεων της εσωτερικής μονάδας η οποία φαίνεται ανεστραμμένη. Παρατηρήστε τις αναμονές των χαλκοσωλήνων και των συνδέσεων των ηλεκτρικών καλωδίων, που έχουν γίνει στο άκρο της μονάδας. 
11. Απελευθερώστε τις αναμονές των χαλκοσωλήνων που βρίσκονται επάνω στην εσωτερική μονάδα (Εικόνα 6.4).
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Εικόνα 6.4:  Προετοιμασία σύνδεσης των αναμονών των χαλκοσωλήνων της εσωτερικής μονάδας.

12. Ξεβιδώστε τους συνδέσμους (ρακόρ) από τα άκρα των χαλκοσωλήνων (Εικόνα 6.5). 
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Εικόνα 6.5:  Προετοιμασία σύνδεσης των αναμονών των χαλκοσωλήνων της εσωτερικής μονάδας.
13. Προετοιμάστε τα άκρα των χαλκοσωλήνων για σύνδεση με τις αναμονές της εσωτερικής μονάδας (Εικόνα 6.6): 

α) Εκτoνώστε τους χαλκοσωλήνες που θα συνδεθούν στις αντίστοιχες δύο αναμονές της εσωτερικής μονάδας (σύνδεση δυο κομματιών χαλκοσωλήνα της ίδιας διαμέτρου) και 

β) Εκχειλώστε τους χαλκοσωλήνες (σύνδεση των χαλκοσωλήνων με βιδωτά εξαρτήματα π.χ. ρακόρ, μαστούς).     
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Εικόνα 6.6: Εκτόνωση και εκχείλωση των χαλκοσωλήνων.

14. Συνδέστε το απαραίτητο μήκος επέκτασης των χαλκοσωλήνων, έτσι ώστε να καλύπτεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των θέσεων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (Εικόνα 6.7).

(   Προσοχή στην επιλογή της διαμέτρου των δύο χαλκοσωλήνων.
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Εικόνα 6.7:  Σύνδεση της επέκτασης των χαλκοσωλήνων στις αναμονές της εσωτερικής μονάδας.

15. Θερμομονώστε τους χαλκοσωλήνες, χρησιμοποιώντας κατάλληλης διαμέτρου εύκαμπτο μονωτικό υλικό (Εικόνα 6.8), περνώντας το από το ελεύθερο άκρο των χαλκοσωλήνων.
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Εικόνα 6.8:  Θερμομονωτικό υλικό χαλκοσωλήνων.

16. Προσδιορίστε, ανάλογα με τη θέση των μονάδων, από ποια πλευρά θα περάσουν οι χαλκοσωλήνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που φαίνεται στην Εικόνα 6.9, η έξοδος των σωλήνων θα γίνει από την δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας. Εάν χρειάζεται, σπάστε το πλαστικό τμήμα του καλύμματος στην γωνία της εσωτερικής μονάδας και γυρίστε τους σωλήνες προς την πλευρά του ανοίγματος. 
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Εικόνα 6.9: Διαδικασία περιστροφής των χαλκοσωλήνων της εσωτερικής μονάδας στην επιθυμητή πλευρά της.

17. Συνδέστε τους χαλκοσωλήνες, τον πλαστικό σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων και το ηλεκτρικό καλώδιο μεταξύ τους, τυλίγοντάς τα με μονωτική ταινία (Εικόνα 6.10). Παρατηρήστε στις φωτογραφίες, τις πρόσθετες θερμομονωμένες  σωληνώσεις που έχουν συνδεθεί στις αναμονές της εσωτερικής μονάδας.
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Εικόνα 6.10:  Διαδικασία στερέωσης των σωλήνων και του ηλεκτρικού καλωδίου, τυλίγοντάς τα με μονωτική ταινία.

18. Τα άκρα των χαλκοσωλήνων στερεώνονται προσεκτικά και καλύπτονται με μονωτική ταινία, έτσι ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να εισχωρήσουν εντός τους σκόνη, χώμα κ.α. καθώς θα περάσετε τους σωλήνες από την τρύπα του τοίχου προς την εξωτερική μονάδα (Εικόνα 6.11).
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Εικόνα 6.11:  Τα άκρα των σωλήνων καλύπτονται προσωρινά με μονωτική ταινία.

19. Περάστε τα άκρα των σωλήνων μέσα από την τρύπα που έχει ανοιχτεί στον τοίχο και οδηγεί προς την θέση της εξωτερικής μονάδας. Για την εργασία αυτή χρειάζονται δύο άτομα. Ο ένας φέρει την εσωτερική μονάδα στους ώμους του και ο άλλος περνά τους σωλήνες μέσα από την τρύπα (Εικόνα 6.12). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η τρύπα έχει ανοιχθεί δεξιά της μονάδας. Στην Εικόνα 6.12 φαίνεται η μεταλλική βάση πάνω στην οποία θα κρεμαστεί η εσωτερική μονάδα.
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Εικόνα 6.12:  Διαδικασία 

20. Αφού περάσετε τους σωλήνες μέσα από την τρύπα, κρεμάστε την εσωτερική μονάδα στην μεταλλική βάση της.

21. Τελειώνοντας την εργασία σας, καθαρίστε το χώρο και τακτοποιήστε τα εργαλεία και τα όργανα στη θέση τους.
Παρατηρήσεις μαθητών

	



_1051607769.doc
[image: image1.png]






