ΑΣΚΗΣΗ 11

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στόχοι της άσκησης 

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

· Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα και τα τυποποιημένα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κλιματισμού.

· Να μπορούν να επιλέγουν ποια υλικά θα χρησιμοποιήσουν και ποια όχι, σε κάθε εφαρμογή κλιματισμού.

· Να οργανώνουν τη θέση εργασίας τους, ανάλογα  με την εργασία που θα εκτελέσουν.

(   Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση των εργαλείων και υλικών όταν εργάζονται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Σημείωση

Η άσκηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των εργαλείων, με την επίβλεψη πάντοτε των διδασκόντων.

Εισαγωγικές πληροφορίες

Τα υλικά και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού είναι πάρα πολλά και σε πολλές περιπτώσεις εξειδικευμένα, ανάλογα με την εφαρμογή.  Μερικά από αυτά είναι:

(  Οι αεραγωγοί
Οι αεραγωγοί αποτελούν ένα από τα  βασικότερα στοιχεία μιας εγκατάστασης κλιματισμού.  Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείται και ο κατάλληλος τύπος αεραγωγού, άλλοτε ορθογωνικής και άλλοτε κυκλικής διατομής.  Στην Εικόνα 11.1 φαίνεται ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους αεραγωγού, που είναι μεταλλικός και ορθογωνικής διατομής.
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Εικόνα 11.1: Μεταλλικός αεραγωγός ορθογωνικής διατομής

Σε εγκαταστάσεις κυκλικής και οβάλ διατομής, χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αεραγωγοί (Εικόνα 11.2).  Κατασκευάζονται από κράμα αλουμινίου και αντέχουν σε θερμοκρασίες αέρα από -30 oC έως +140 oC.  Οι αεραγωγοί αυτοί μπορεί να είναι μονωμένοι με υαλοβάμβακα ή χωρίς μόνωση. 
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Χωρίς μόνωση
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Με μόνωση


Εικόνα 11.2:  Εύκαμπτοι αεραγωγοί
Άλλος τύπος αεραγωγού είναι ο δύσκαμπτος (Εικόνα 11.3). Ο αεραγωγός αυτός είναι κατασκευασμένος από σκληρό αλουμίνιο και μπορεί να είναι μονωμένος ή χωρίς μόνωση.  Χρησιμοποιείται, συνήθως, για συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού με χαμηλές ή μεσαίες πιέσεις.  
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Εικόνα 11.3:  Δύσκαμπτοι αεραγωγοί

Υπάρχουν και υφασμάτινοι αεραγωγοί (Εικόνα 11.4), οι οποίοι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, λόγω της εύκολης τοποθέτησής τους, της ελαφριάς κατασκευής τους και της αθόρυβης λειτουργίας τους. Χρησιμοποιούνται σε χώρους συγκέντρωσης (κλειστά γυμναστήρια, εστιατόρια, κολυμβητήρια, κλπ), σε χώρους υψηλής υγιεινής (φαρμακοβιομηχανίες, στούντιο τηλεόρασης, κλπ), σε καταστήματα (ζαχαροπλαστεία, super market, κλπ), καθώς επίσης και σε βιομηχανίες.
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Εικόνα 11.4:  Υφασμάτινοι αεραγωγοί για διάφορες εφαρμογές
(  Τα στόμια
Τα στόμια παίζουν σπουδαίο ρόλο σε ένα σύστημα κλιματισμού, γιατί αυτά αφενός διαχέουν τον κλιματισμένο αέρα μέσα στους χώρους και αφετέρου απάγουν τον μολυσμένο αέρα των χώρων προς το περιβάλλον.  Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε κλιματιστικής εγκατάστασης, χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη στομίων (Εικόνα 11.5).  Υπάρχουν στόμια μεταλλικά ή πλαστικά, κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής, με πτερύγια μιας ή πολλαπλών κατευθύνσεων, κλπ.
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Εικόνα 11.5:  Διάφορα είδη στομίων

(  Οι σφιγκτήρες
Οι πλαστικοί σφιγκτήρες (Εικόνα 11.6), χρησιμοποιούνται σε πολλές κλιματιστικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στη σύσφιξη εύκαμπτων αεραγωγών, για τη στερέωση σωλήνων, για τη συγκέντρωση - ομαδοποίηση καλωδίων, κ.α.  Διατίθενται στο εμπόριο σε διάφορες διαμέτρους, ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται.
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Εικόνα 11.6: Πλαστικοί σφιγκτήρες διαφόρων μεγεθών και εργαλείο σύσφιξης

(  Οι ντίζες, οι σύνδεσμοι, τα ούπατ
Οι ντίζες, οι σύνδεσμοι και τα ούπατ (upat) (Εικόνα 11.7), χρησιμοποιούνται σε εργασίες στήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, όπως για το κρέμασμα των αεραγωγών και τη στερέωσή τους.  Είναι μεταλλικά και διατίθενται στο εμπόριο σε διάφορα μεγέθη.
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Ντίζες
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Σύνδεσμοι 
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Ούπατ


Εικόνα 11.7:  Ντίζες, σύνδεσμοι και ούπατ  

(  Οι αυτοκόλλητες ταινίες σύνδεσης

Οι αυτοκόλλητες ταινίες αλουμινίου (Εικόνα 11.8), χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και μόνωση των αεραγωγών, στα σημεία της ένωσης μεταξύ τους. Οι αυτοκόλλητες ταινίες σύνδεσης έχουν δυνατότητα συγκόλλησης σε διάφορες επιφάνειες και η εξωτερική τους πλευρά είναι από ανακυκλώσιμο προστατευτικό υλικό.
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Εικόνα 11.8:  Αυτοκόλλητες ταινίες σύνδεσης 
(  Το αεροστόπ

Το αεροστόπ είναι αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους υλικού (Εικόνα 11.9), που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση, στις συνδέσεις των αεραγωγών.
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Εικόνα 11.9:  Αεροστόπ

(  Ο αντικραδασμικός σύνδεσμος αεραγωγών

Ο αντικραδασμικός σύνδεσμος αεραγωγών (Εικόνα 11.10) είναι εύκαμπτος, για ελαστική σύνδεση μεταξύ των αεραγωγών και του κιβωτίου του ανεμιστήρα ή του εξαεριστήρα (του λεγόμενου αερομπόξ – Εικόνα 11.13).  Χρησιμοποιείται για αεραγωγούς, τόσο κυκλικής, όσο και ορθογωνικής διατομής και αντέχει σε θερμοκρασίες από –30 oC έως +85 oC.  
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Εικόνα 11.10:  Αντικραδασμικός σύνδεσμος αεραγωγών

(  Τα προφίλ και οι γωνίες αεραγωγών

Στην Εικόνα 11.11 φαίνονται διάφορα είδη μεταλλικών γωνιών και προφίλ, που χρησιμοποιούνται για τη συνένωση των αεραγωγών ορθογωνικής διατομής.  Τα προφίλ των αεραγωγών, συνήθως, διατίθενται στο εμπόριο σε βέργες μήκους 5 m.  
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Γωνίες 
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Προφίλ
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Γωνίες


Εικόνα 11.11:  Γωνίες και προφίλ για αεραγωγούς
(  Τα προφίλ και οι γωνίες των “αερομπόξ”

Στην Εικόνα 11.12 φαίνονται προφίλ και γωνίες που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση των “αερομπόξ”, δηλαδή των κατασκευών που στηρίζουν τους ανεμιστήρες μιας κλιματιστικής εγκατάστασης (Εικόνα 11.13).  Το υλικό κατασκευής των προφίλ είναι ανοδειωμένο αλουμίνιο.  Οι γωνίες είναι τριεδρικές, άλλοτε πλαστικές και άλλοτε μεταλλικές, ανάλογα με το μέγεθος του “αερομπόξ” και κατάλληλες για τη συναρμολόγηση με το αντίστοιχο προφίλ.
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Εικόνα 11.12:  Προφίλ και γωνίες και τρόπος σύνδεσής τους για τη δημιουργία του αερομπόξ
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Εικόνα 11.13:  Αερομπόξ, με τον ανεμιστήρα στο εσωτερικό του

(  Η ταινία στήριξης αεραγωγών

Η ταινία στήριξης των αεραγωγών (Εικόνα 11.14) είναι κατάλληλη για το κρέμασμα και τη στερέωση αεραγωγών στην οροφή.  Είναι μεταλλική και διάτρητη, έτσι ώστε να είναι εύκολη προς χρήση από τους τεχνικούς, κατά τις εργασίες τοποθέτησης των αεραγωγών.
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Εικόνα 11.14:  Ταινία στήριξης αεραγωγών
(  Οι μούφες 
Οι μούφες, που φαίνονται στην Εικόνα 11.15, χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εύκαμπτων  κυκλικών αεραγωγών, είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα και διατίθενται στο εμπόριο σε πολλές διαφορετικές διαμέτρους.
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Εικόνα 11.15:  Μεταλλική μούφα
(  Οι συστολές
Οι συστολές (Εικόνα 11.16), χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν έναν αεραγωγό με έναν άλλο αεραγωγό, διαφορετικής διατομής.  Υπάρχουν συστολές, τόσο για αεραγωγούς κυκλικής διατομής, όσο και για αεραγωγούς ορθογωνικής διατομής.  Το υλικό κατασκευής τους ποικίλλει, ανάλογα με την εφαρμογή, συνήθως όμως είναι από μέταλλο ή PVC (πλαστικό).  Στο εμπόριο κυκλοφορούν συστολές πολλών και διαφορετικών διαμέτρων, αλλά κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται και άλλες με τις απαιτούμενες διαστάσεις, για κάποια ειδική εφαρμογή.  
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Εικόνα 11.16:  Συστολή και σχηματικό διάγραμμα της ένωσης δυο αεραγωγών διαφορετικής διατομής 
(  Το περμαγκάμ (Permagum)

Το περμαγκάμ (Εικόνα 11.17), είναι ένα υλικό εύπλαστο, που δεν σκληραίνει με το χρόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο αρμών σε αεραγωγούς, κλπ., ενώ δεν επηρεάζει τα πλαστικά και τα λαστιχένια μέρη της κατασκευής.
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Εικόνα 11.17:  Περμαγκάμ
Πορεία εργασιών

1. Στο χώρο του εργαστηρίου σας να αναγνωρίσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση των  αεραγωγών.
2. Να ονομάσετε όσα περισσότερα εξαρτήματα μπορείτε, από αυτήν την εγκατάσταση. 
Παρατηρήσεις μαθητών

	


