7η ΑΣΚΗΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ρύθμιση της υπερθέρμανσης σε μία θερμοεκτονωτική βαλβίδα

2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ)

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι μαθητές να μάθουν τη σωστή τη σωστή διαδικασία ρύθμισης της υπερθέρμανσης στο στοιχείο σε μία θερμοεκτονωτική βαλβίδα.

4. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βλέπε σχετική ανάλυση για την υπερθέρμανση στην Άσκηση 1 του Κεφαλαίου 5. 

Ειδικότερα, για τις θερμοεκτονωτικές βαλβίδες με θερμοστατικό βολβό και την ύπαρξη ή όχι εξωτερικού εξισωτή, πρέπει να τονιστούν τα εξής:

· Οι θερμοεκτονωτικές βαλβίδες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες, ώστε να διατηρούν σταθερή την υπερθέρμανση στους εξατμιστές 5(10 0C. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν λόγοι αλλαγής της ποσότητας υπερθέρμανσης σε μία θερμοεκτονωτική βαλβίδα και δεν συνιστώνται. Παρόλα αυτά υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται να γίνει ρύθμιση της υπερθέρμανσης. 

· Η ρύθμιση της υπερθέρμανσης γίνεται απλά με την περιστροφή του ρυθμιστικού κοχλία υπερθέρμανσης. Περιστροφή κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα) αυξάνει την υπερθέρμανση, ενώ η αριστερόστροφη στροφή μειώνει την υπερθέρμανση. 

· Ο τεχνίτης ψυκτικός πρέπει να προσέξει πολύ στο γεγονός ότι η εργασία της ρύθμισης είναι μία αργή διαδικασία. Κάθε φορά περιστρέφεται ο ρυθμιστικός κοχλίας υπερθέρμανσης κατά το 1/4 της στροφής και στη συνέχεια αφήνετε το ψυκτικό σύστημα να λειτουργεί έως ότου σταθεροποιηθούν οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες του συστήματος. Εάν δεν είναι ικανοποιητικές, τότε θα προχωρήσει στη συνέχεια σε νέα ρύθμιση.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

· ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

· Ένα (1) ψυκτικό σύστημα εφοδιασμένο με θερμοεκτονωτική βαλβίδα.

· Ένα (1) ηλεκτρονικό θερμόμετρο με αισθητήριο επαφής.

· Ένα (1) ηλεκτρικό πιστολάκι (σεσουάρ).

· Ένα (1) σετ μανομέτρων.

· Ένα (1) ψυκτικό κλειδί.

· Ένα (1) ζευγάρι γυαλιών προστασίας.

· Ένα (1) ζευγάρι προστατευτικά γάντια με μόνωση έναντι χαμηλών θερμοκρασιών.

· Ένα (1) διάγραμμα πιέσεων–θερμοκρασιών για το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιεί το ψυκτικό σας σύστημα.

6. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· Προστατευτικά γυαλιά και μονωτικά γάντια. 

· Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, προσωπικού και εξοπλισμού, που διαβάσατε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μαθητές πρέπει να είναι ενημερωμένοι στη σωστή χρήση των συσκευών ελέγχου και των ψυκτικών εργαλείων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να εφαρμόζεται η Νομοθεσία για την Ασφάλεια της Εργασίας.

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Να θέσετε το γενικό ηλεκτρικό διακόπτη του ψυκτικού συστήματος στη θέση "ΕΚΤΟΣ".

3. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες του σέτ μανομέτρων είναι κλειστές.

4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα χαμηλής πίεσης του σετ μανομέτρων στο στόμιο της βαλβίδας service αναρρόφησης.

5. Ανοίξτε τη βαλβίδα service, περιστρέφοντας την κατά 1/4 της στροφής, προς τη κατεύθυνση της μπροστινής έδρασης έτσι, ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη πίεση αναρρόφησης.

6. Τοποθετήστε και στερεώστε καλά το αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασίας του ηλεκτρονικού θερμομέτρου, δίπλα στο θερμοστατικό βολβό της θερμοεκτονωτικής βαλβίδας. Στη συνέχεια μονώστε το αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας, σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

7. Καθορίστε το τύπο του ψυκτικού συστήματος που χρησιμοποιείται στην παρούσα άσκηση. Είναι χαμηλής, μέσης ή υψηλής θερμοκρασίας;

8. Καθορίστε το τύπο του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται στο ψυκτικό σύστημα της άσκησης.

9. Να θέσετε το γενικό ηλεκτρικό διακόπτη του ψυκτικού συστήματος στη θέση "ΕΝΤΟΣ".

10. Εκκινήστε το ψυκτικό σύστημα και αφήστε το να λειτουργήσει για 15 min.

11. Σημειώστε τη πίεση στην είσοδο του εξατμιστή (χαμηλή πίεση) του ψυκτικού συστήματος:

pΕΞ = ........ bar

12. Με βάση το διάγραμμα πιέσεων–θερμοκρασιών του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιεί το ψυκτικό σας σύστημα, μετατρέψτε τη χαμηλή πίεση στην είσοδο του εξατμιστή στην αντίστοιχη θερμοκρασία εξάτμισης, που είναι και η θερμοκρασία κορεσμού του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή:

θΕΞ = θΚΟΡ = ........ 0C
13. Σημειώστε τη θερμοκρασία που δείχνει το ηλεκτρονικό σας θερμόμετρο, στη θέση του θερμοστατικού βολβού:

θΑΝ = ........ 0C

14. Υπολογίστε την ποσότητα Υπερθέρμανσης από τον τύπο : 

(θΥΠΕΡΘ)1 = θΑΝ – θΕΞ= ........ 0C

15. Αφήστε το ψυκτικό σύστημα να λειτουργεί.

[image: image1.jpg]MEMBPANH

OEPMOZTATIKOY
STOIXEIOY ﬁ
QETHPIES
COMA PABAOI
BAABIAOE

EIZ0AOE EZ0AOx
YTPOY YTPoY
_— EAPA
KAAPIZMOY ARSI
OAHI'OZ/LI
BEAONHE
EAATHPIO
OAHrOE
EAATHPIOY ~—<F® EYTKPOTHMA
PYOMIZHE
YNEPOEPMANEHE
PYOMIETIKO
ETEAEXOZ MPOETATEYTIKO

NnamMA





Εικόνα 7-1 : Εξαρτήματα Θερμοεκτονωτικής Βαλβίδας τύπου μεμβράνης
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Εικόνα 7-2 : Θερμοεκτονωτική Βαλβίδα τύπου μεμβράνης
16. Αφαιρέστε τώρα το προστατευτικό πώμα του ρυθμιστικού κοχλία υπερθέρμανσης της θερμοεκτονωτικής βαλβίδας.

17. Χρησιμοποιώντας το ψυκτικό κλειδί, περιστρέψτε κατά μία (1) στροφή το ρυθμιστικό κοχλία της βαλβίδας, δεξιόστροφα (φορά δείκτη ρολογιού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της άσκησης, περιστροφή του ρυθμιστικού κοχλία δεξιόστροφα (φορά δεικτών ρολογιού) αυξάνει την υπερθέρμανσης. Αντίστοιχα, περιστροφή του ρυθμιστικού κοχλία αριστερόστροφα μειώνει την υπερθέρμανση.

18. Αφήστε το ψυκτικό σύστημα να λειτουργήσει για 15 min.

19. Σημειώστε τη πίεση στην είσοδο του εξατμιστή (χαμηλή πίεση) του ψυκτικού συστήματος:

pΕΞ = ........ bar
20. Με βάση το διάγραμμα πιέσεων–θερμοκρασιών του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιεί το ψυκτικό σας σύστημα, μετατρέψτε τη χαμηλή πίεση στην είσοδο του εξατμιστή στην αντίστοιχη θερμοκρασία εξάτμισης, που είναι και η θερμοκρασία κορεσμού του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή:

θΕΞ = θΚΟΡ = ........ 0C
21. Σημειώστε τη θερμοκρασία που δείχνει το ηλεκτρονικό σας θερμόμετρο, στη θέση του θερμοστατικού βολβού:

θΑΝ = ........ 0C
22. Υπολογίστε την ποσότητα Υπερθέρμανσης από τον τύπο : 

(θΥΠΕΡΘ)2 = θΑΝ – θΕΞ= ........ 0C

23. Χρησιμοποιώντας τώρα το ψυκτικό κλειδί, περιστρέψτε το ρυθμιστικό κοχλία της θερμοεκτονωτικής βαλβίδας κατά 2 στροφές αριστερόστροφα (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού).

24. Αφήστε το ψυκτικό σύστημα να λειτουργήσει για 15 min.

25. Σημειώστε τη πίεση στην είσοδο του εξατμιστή (χαμηλή πίεση) του ψυκτικού συστήματος:

pΕΞ = ........ bar
26. Με βάση το διάγραμμα πιέσεων–θερμοκρασιών του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιεί το ψυκτικό σας σύστημα, μετατρέψτε τη χαμηλή πίεση στην είσοδο του εξατμιστή στην αντίστοιχη θερμοκρασία εξάτμισης, που είναι και η θερμοκρασία κορεσμού του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή:

θΕΞ = θΚΟΡ = ........ 0C
27. Σημειώστε τη θερμοκρασία που δείχνει το ηλεκτρονικό σας θερμόμετρο, στη θέση του θερμοστατικού βολβού:

θΑΝ = ........ 0C
28. Υπολογίστε την ποσότητα Υπερθέρμανσης από τον τύπο : 

(θΥΠΕΡΘ)3 = θΑΝ – θΕΞ= ........ 0C

29. ΕΛΕΓΧΟΣ

Με βάση τις πιο πάνω μετρήσεις, έχετε τρεις (3) τιμές ποσότητας υπερθέρμανσης. Η σχέση τους θα πρέπει να είναι:

(θΥΠΕΡΘ)3 < (θΥΠΕΡΘ)1 < (θΥΠΕΡΘ)2
30. Να θέσετε το γενικό ηλεκτρικό διακόπτη του ψυκτικού συστήματος στη θέση "ΕΚΤΟΣ".

31. Να επαναφέρετε τη βαλβίδα service χαμηλής πίεσης στη θέση πίσω έδρασης (back –seat).

32. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό πώμα στο ρυθμιστικό κοχλία υπερθέρμανσης της θερμοεκτονωτικής βαλβίδας.

33. Αποσυνδέστε το σετ μανομέτρων από το ψυκτικό σύστημα.

34. Συζητήστε την άσκηση με τον καθηγητή σας.

35. Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό που έχετε χρησιμοποιήσει, καθαρίστε την περιοχή της άσκησης, μαζέψτε τα εργαλεία και τις συσκευές ελέγχου και επιστρέψτε τα στη θέση φύλαξής τους.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

1. Ποιο είναι το σύνηθες πεδίο υπερθέρμανσης, στο οποίο είναι προρυθμισμένες οι θερμοεκτονωτικές βαλβίδες;

2. Σε ποια θέση στο ψυκτικό σύστημα εγκαθίσταται ο θερμοστατικός βολβός μιας θερμοεκτονωτικής βαλβίδας;

3. Σε ένα ψυκτικό σύστημα έχει εγκατασταθεί μία θερμοεκτονωτική βαλβίδα. Για να αυξήσουμε την υπερθέρμανση πρέπει να στρίψουμε το ρυθμιστικό κοχλία υπερθέρμανσης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα;
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